HeiBt GB+RW Gehbahn + Radweg? Wenn ja, wie kommen die Radfahrer dorthin?

Radweg mit Zeichen 237, 240 oder 2417

Bei 2, 60 m - 2,70 m Durchgangsbreite ist ein hohes Konfliktpotential zu erwarten. Besonders an Ecksituationen und im
Ampelbereich (fehlende ausfstellflachen). Zudem ist bei abbiegenden KFZ in die Ruckertstrasse mit Blockade der Schutzstreifen
(oder Radfahrstreifen) zu rechnen. Die Lésung stellt gegenuber der aktuellen Situation eine Verschlechterung far den Radverkehr
dar. Eine Benutzungspflicht kommt nicht in Frage, da Radwege nur dann als benutzungspflichtig gekennzeichnet werden durfen,
wenn aufgrund besonderer ortlicher Verhaltnisse eine erheblich erhdhte Gefahrdung fur die Verkehrsteilnehmer besteht.

Durchgangsbreite 2,30 m zu gering far
Radverkehr mit Aufstellflache - und FuBgéanger

Woher
kommen die
Radfahrer?
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Bei zugelassenem Linksabbiegen kann ein
wartender Linksabbieger den Verkehr aufhalten.
Nachfolgende Fahrzeuge mussen dann rechts am
wartenden Linksabbieger vorbeifahren, kénnen
dies aber nur, wenn kein Radverkehr kommt, der ja
bevorrechtigt wére.

—

£

L &
¥




Gilt fur alle Vorbeifahrten an Parkbuchten nicht nur die beiden hier
markierten Stellen.

Bei Vorbeifiihrung an parkenden KFZ sollte der
Abstand von KFZ mind. 1,00 m betragen.

Zu geringer
Abstand von
parkenden KFZ
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Zuweg zur Herzog-Heinrich-Strasse

Auf der Paul-Heyse-Strasse (Richtung Stiden) ist der
Radweg nach der Querung der Landwehrstrasse,
zweimal im fast rechten Winkel verschenkt. Da sich hier
zudem ein Hotel befindet, das von groBen Bussen
angefahren wird, ist der Radweg oft verparkt oder von
ein- oder aussteigenden Géasten mit Personen und
Koffern verstellt.

Die Situation ist unbefriedigend und oft so unzumutbar,
dass ein gefahrliches Ausweichen auf die Fahrbahn
notwendig ist.

Deshalb sollte diese Stelle als Zuweg nachhaltig
verbessert werden um die Durchgéngigkeit und gerade
Fuhrung fur Radfahrer zu gewahrleisten.
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